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电力接入外线工程交通疏解方案
	施工单位（盖章）
	
	法定代表人（负责人）
	

	单位地址
	

	本项目负责人
	
	联系电话
	

	占道位置
	

	占用面积
	长      米      宽      米         面积      平方米

	工期
	年月日起至年月曰止

	交通组织设计
	第一阶段：
第二阶段：.

	外围绕行指引
	外围绕行指引示意图1

	作业控制区设置平面图
	作业区域俯视示意图

	现场照片示意图
	现场照片





-#-

-#-

	交通疏导员设置
方案
	1. 施工期间在施工封闭两侧设置交通值勤看守人员，准确、及时引导交通参与者安全有序通过施工区域。
2, 实行专人负责轮班看管，积极巡查施工控制区域的交通标志和安全设施，防止被盗、丢失或人为破坏。并负责及时维修标志和设施，保证施工期间标志、设施始终保持齐全、有效。

	交通应急预案
	为进一步加强本工程交通安全管理工作，有效应对施工期间可能出现的重大交通事故与突发事件，及时采取应急控制措施，组织实施抢险救援工作，最大限度地减少事故造成的损失，保障人民群众生命财产安全，按照“安全第一，预防为主”原则，特制本应急方案。
1. 报告程序
(1) 险情报告程序
施工现场突发事件发生的请示报告工作是缩短救援时间，减少损失，减少事故影响至关重要的一环。突发事件发生后，事故第一发现人应迅速、准确、如实、逐级上报事故的情况。
(2) 报警
凡发生重大交通事故或其他突发事件，本公司将在第一时间内电话报告业主及交警大队及相关部门，并迅速釆取措施，组织自救，抢救人员和物资，疏散事故危险区域人员，控制事态发展，最大限度地减少人员伤亡和经济损失。
2. 抢险工作四项原则
(1) 在事故现场应采取各项措施，稳定人员情绪、维持秩序保证在场人员安全。
(2) 现场指挥人员冷静判断事故情况及时汇报。
(3) 以控制事态、减少影响为目的，迅速动员和组织人力、物力赶赴现场。
(4) 协助交警、消防、医务等部门做好抢修工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。
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